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WORKIO - zmiesci sie w kazdym biurze

Kompaktowe rozwiazanie do pracy w grupie z mozliwoscia podtaczenia do sieci

DP-1520P taczy funkcje kopiarki i drukarki w jednym matym urzadzeniu. Potrafi kopiowac i dru-
kowa¢ nawet na papierze formatu A3 i jest praktycznym, obnizajgcym koszty rozwigzaniem prze-
ptywu dokumentéw w biurze.

Dzieki standardowemu interfejsowi Ethernet 10/100 urzadzenie DP-1520P moze tez stuzy¢ jako
drukarka sieciowa. Jest kompaktowa, bo pozbawiona wystajacych tac podajnikow. Pozwala to na
umieszczenie jej wszedzie, nawet na brzegu biurka, oszczedzajac cenng biurowa przestrzen. Po-
dobnie jak wszystkie urzadzenia systemu WORKIO DP-1520P jest zaprojektowane tak, aby jego ob-
stuga byta mozliwie najprostsza. B

Brak wystajacych tac podajnikow

to minimalne rozmiary

Dzieki zastosowaniu wewnetrznej tacy
odbioru papieru i wyeliminowaniu wystajacych
elementow konstrukcyjnych obrys WORKIO
przedstawia rzeczywistg powierzchnie
potrzebna do ustawienia urzadzenia.

Szybka, cyfrowa kopiarka

DP-1520P kopiuje z predkoscig 15 stron na minute w doskonatej jakosci 600 dpi.
Kopiuje dokumenty w formacie A3. Zwigksza réwniez wydajnos¢ pracy dzieki funk-
cjom: podwdjnego naswietlania, kopiowania 2 na 1, cyfrowego SkyShot i obracania
obrazu. Jako wyposazenie dodatkowe dostepny jest automatyczny podajnik orygi-
natow (ADF) przyspieszajacy kopiowanie wielokartkowych dokumentow. Standar-
dowe elektroniczne sortowanie eliminuje reczne uktadanie kopii. Oprécz rozdzielczo-
$ci 600 x 600 dpi i 256-poziomowej skali odcieni szarosci DP-1520P zapewnia stata,
optymalng jakos¢ obrazu dzieki ciggtemu monitorowaniu temperatury i wilgotno-
sci otoczenia oraz dostosowywaniu sie do tych warunkéw. l

Dwie kopie pofaczone
Tryb podwéjnego naswietlania na jednym arkuszu

Obszar skanowania Obszar skanowania .

Pierwsze przejécie ~ oryginal nr 1 Drugie przejicie - oryginat nr 2

Podwojne naswietlanie [OlgZe I EIGERPINISERVIISIC)

Korzystajac z przycisku ,,Double Exposure” (podwdjne naswietlanie) umieszczonego na panelu ste-
rowania, uzytkownik moze wykonywac dobrej jakosci kopie dwustronnych dokumentdw na jednej
stronie, pozbawione czarnych obramowar, nawet przy kopiowaniu z otwarta pokrywa oryginatéw.
Funkgja ta jest wyjatkowo wygodna, gdy kopiuje sie mate dwustronne dokumenty, takie jak dowo-

dy osobiste, karty ubezpieczeniowe, czeki, pokwitowania itp.
- worio -
-M worKIo workio | workio
GOl | Tryb Cyfrowy SkyShot ‘
Obszar skanowania wylaczony 1 1 2
S ieny 2
Funkcja cyfrowy SkyShot Kopiowanie 2 na 1
Ta funkgja, podczas wykonywania kopii Jest to wygodna funkga redukujaca
z otwartg pokrywa, likwiduje zbedne zuzycie papieru dzieki umieszczaniu
i pochfaniajgce toner czarne dwu zmniejszonych oryginatow
obramowanie. na jednym arkuszu kopii.

/N

Obracanie obrazu

Sposob utozenia oryginatu nie ma juz
znaczenia - otrzymana kopia bedzie
prawidfowa.

Oj>rkiom




inteligentny sposéb pracy.

Szybka drukarka sieciowa formatu A3

Podtgczona standardowym interfejsem Ethernet 10Base-T/100Base-TX do lokalnej sieci komputerowej DP-1520P moze stuzy¢ jako szybka, wyso-
kiej jakosci laserowa drukarka, drukujgca dokumenty w formacie do A3. Nawet przy szybkosci 15 stron (formatu A4) na minute, utrzymuje jakos¢
wydruku 1200 dpi x 600 dpi™'. Takie podtgczenie zapewnia zdolnos¢ drukowania dla wszystkich komputeréw PC pracujacych w sieci LAN, obniza-
jac ogolne koszty. WORKiIO DP-1520P wyposazone jest w standardzie w interfejs USB pozwalajacy na podtaczenie urzadzenia do pojedynczego
komputera PC.

DP-1520P Praegladarka dokumentow
2opisami
ﬁ Wyéwietlanie miniatur dokumentow S
3 = g |
= - m:ﬂ_é?.__'
T ycja
Drukowanie Drukowanie : L
PostScript*2 PCL*! [ 5_ HIE ool oo
uprzeciagnij i pusé”
Interfejs sieciowy Oprogramowanie zarzadzajace
WORKiIO umozliwia wspdtdzielenie zasobdw sieciowych dzieki czemu dokumentami
zwieksza sie efektywnosc pracy zwigzanej z drukowaniem dokumentdw. Przeglgdarka dokumentow pozwala
Dzigki standardowemu interfejsowi Ethernet 10Base-T/100Base-TX wszystkie na fatwy podglad, dopisywanie
podiaczone do sieci komputery PC mogg korzystac z mozliwosci drukowania komentarzy lub notatek do plikéw.
Z pulpitu. Opcjonalny kontroler PCL6/PS3 daje wigksze moZliwosci drukowania Dzieki prostocie opgji ,przeciggnij
i lepszq jakos¢ wydrukow 1200 x 600 dpi. i pus¢” uzytkownik moze edytowac
*1 Wymagany jest opcjonalny modut kontrolera wydruku PCL. dokumenty umieszczone na jego
*2 Wymagane jest zainstalowanie opcjonalnego wielostronicowego komputerze, zarzadzac nimi, a

modutu kontrolera jezyka opisu wydruku.

Status Monitor ‘ ‘—i

Program ten pozwala
uzytkownikowi na sprawdzanie e Td
aktualnego stanu WORKIO . e S TN
DP-1520P bez wstawania od biurka.

nawet udostepniac je innym
uzytkownikom sieci.

Produkt przyjazny Srodowisku

Zgodnie ze standardem Energy Star DP-1520P wyposazone jest w funk-
cje majace na celu maksymalne obnizenie kosztow uzytkowania (Total
‘ Cost Ownership — TCO). W stanie uspienia pobor pradu spada praktycz-
nie do zera. Dzigki redukcji emisij hatasu i ozonu, otoczenie jest bardziej
ciche i czyste. H




Wyposazenie dodatkowe modelu DP-1520P

Automatyczny podajnik dokumentéw
DA-AS181

Twardy dysk

Modut dysku twardego

DA-HD18

(Wymaga dodatkowe] pamieci raficznei)

Dodatkowa pamig¢ graficzna

16 MB/64 MB/128 MB
DA-SM16B / DA-SM64B / DA-SM28B

Karta pamieci Flash

Karta Flash 4 MB/Karta Flash 8 MB
UE-410047 / UE-410048

Oprogramowanie

System archiwizowania

Oprogramowanie do archiwizowania

DA-WA10

(Wymaga zainstalowanie dodatkowego modufu
dysku twardego | pamieci graficzne])

Pozostate wyposazenie

J‘-f

Dodatkowa

pamiec F-ROM
i | DA-EM600
W niektérych krajach
p— dodatkowe rozszerzenie

F-ROM nie jest
wymagane.

Dodatkowelkasety na papier

Konfiguracja z jedng
kaseta na papier

DA-DS184

Konfiguracja z d
kasetami na p:

Drukarka PCL

Drukarka PS/PCL

Opcje drukarki/drukarki sieciowej

Modut PCL
DA-PC180

DA-MC180

1- Modut 2./4. kasety na papier

1 5 o
Zestaw klucg dostggu 2 —u = E:g:::v,‘,’: ::pli(:rnflguracjl Zjedna
DA-KH180 3 = DA-DA188
_ _ 3- Pod. do ji z dwiema
m kasetami na papier
DA-DA189
Parametry techniczne modelu DP-1520P
Gléwne parametry Funkcje drukarki Wymiary
Typ Biurkowa Interfejs drukarki sieciowe] Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Technika kopi ia/druk Laserowa posrednia elek na Protokoty komunikacyjne TCP/IP, LPD (LPR), IPP, AppleTalk (PS), SNMP, DHCP
Technika wywotywania Suchy proces dwuskfadnikowy Interfejs drukarki lokalnej USB 1.1
Automatyczny podajnik ow (opcja) 50 arkuszy (A4, gramatura 75 g/m?) Jezyk opisu strony y Panasonic Printing System dla Windows®
Podajnik papieru 1 x kaseta na 550 arkuszy + podajnik boczny na 50 arkuszy (dodatkowy) Emulacja PCL 5¢*, emulacja PCL 6*
Maks. 1150 arkuszy z dodatkowymi kasetami Adobe® PostScript®3™*5
Gramatura papieru Kaseta: od 60 do 90 g/m? Szybkos¢ 15 stron/min

Podajnik boczny: od 55 do 133 g/m?

Zasilanie

AC220-240V, 50/60 Hz, 6,5 A

Format papieru

Podajnik papieru: od A3 do A5

Pobér mocy

k ponizej 1,3 kKW
W trybie ednym: okoto 19,5 W

Rozdzielczos¢

Podajnik specjalny: od A3 do koperty (DL)
0 1200 dpi x 600 dpi (PCL, PS)

600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi (6DI, PCL, PS)

W trybie uspienia: okofo 9,5 W

Pamiec drukarki

20 MB

Czas nagrzewania

0Ok. 30 s (gtowny wytacznik wiaczony)
Ok. 30 s (tryb uspienia)

Pamiec drukarki PCL/PS

6 GB z dodatkowym twardym dyskiem

Wymiary (szer. x diug. x wys.)
(Wys. - wysokos¢ do poziomu szyby)?

558 x 557 x 460 mm
(bez dodatk

systemy operacyjne  Windows® XP/2000/Server 2003*, 98, Me, Windows NT® 4.0

Mac0S 8.6-10.2

sieciowe systemy operacyjne  Windows®NT 4.0, Windows®2000/Server2003°€, UNIX (LPR), Linux (LPR)

Masa*!

OF. 43,6 kg (bez dodat

Funkgje kopiarki cyfrowej

Rozdzielczos¢

600 x 600 dpi

Skala szarosci

256 poziomow

Szybkos¢ kopiowania wielostr.*?

15 stron/min

k Iny format oryginafu A3
Format kopii A3-A5
Proporcje kopiowania Powi ie (state)
200%, 173%, 141%, 122%, 115%
iie (state)

87%, 82%, 71%, 58%, 50%

0d 50% do 200% (co 1%)

Zoom (zmienny)

k 0d 1.do 999 ny reset do 1)
Ekspozyda Tekst, tekst/foto, foto
Pamie¢ 16 MB
d Pamie¢ pod: i dodatkowo 16 MB/64 MB/128 MB

12 GB (z dodatkowym twardym dyskiem)

Panasonic

Panasonic Polska Sp. z 0.0.

Al. Krakowska 4/6

02-284 Warszawa, Polska
http://www.panasonic.pl

Tel. (22) 338 11 00,

Faks (22) 338 12 00,

Infolinia 0 801 351 903

Dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

Btedy w druku zastrzezone.

1SO 9001

System Kontroli Jakosci

*1 Wymiary i masa podane sa w przyblizeniu.

*2 Predkosci s3 uzaleznione od aplikacji, konfiguradji i statusu urzadzenia.
Poszczegolne predkosci moga sie roznic od podanych powyzej.

*3 Moze by¢ niedostepne w niektorych krajach.

*4 Wymagany jest opcjonalny modut kontrolera wydruku i modut wielostronicowego jezyka
opisu wydruku.

*5 Wymagany jest opcjonalny moduf wielostronicowego jezyka opisu wydruku.

*6 Dostepny od 3. kwartatu 2004 roku.

Wyglad i dane techniczne moga ulec zmianie bez koniecznosci powiadamiania. Poszczegélne
elementy wyposazenia dodatkowego moga nie by¢ dostepne w momencie wydania tej ulotki.

Micrsoft® Windows® i Windows® NT s zastrzezonymi znakami handlowymi Micrsoft Corporation,
Adobe, PostScript i PostScript 3 sa i znakami i Adobe Systems

w USA i w innych krajach. PCL jest zastrzezonym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company
ifirm podlegtych. WORKiO™ jest znakiem handlowym Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pozostate marki lub nazwy produktow s znakami handlowymi ich wlascicieli.

Kazdy aspekt dziatalnosci naszej firmy w zakresie wytwarzania
biurowego sprzetu informatycznego, poczawszy od produkcii,

v

a skofnczywszy na marketingu, spefnia standardy Systemu Lél!glﬁvs
Kontroli Jakosci ISO 9001. MANAGEMENT
Projektowanie, rozwoj, produkcija, instalacja, naprawa i kon- 001

serwacja sprzetu biurowego, urzadzen z nim zwigzanych oraz
materiatéw eksploatacyjnych.
Fabryki poza Japonig rowniez uzyskaly certyfikaty ISO9001.

Jako partner programu Energy Star®, firma
Panasonic zapewnia, e to urzadzenie spefnia
warunki okreslone w programie Energy Star®

ia energia.

q gosp
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